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3 Rehabilitación        60  %

Å Rehabilitar un edificio supone un ahorro energético del 60%.
Å Derriboprovoca: ( Contaminación, polvo, consumo de energía de máquinas de derribo, medidas de seguridad, 

contaminación en transporte, en el vertido, retenciones de tráfico y ocupación de suelos ).
Å Edificación nueva : Impacto medio ambiental por obtención de materiales, minerales, contaminación e impacto en 

fabricación de elementos constructivos, contaminación por consumo de energía y materiales en el transporte a 
obra, contaminación por consumo de energía de maquinaria en las obras y contaminación por retención del 
tráfico.

Å REHABILITAR con criterios de sostenibilidad, supone un ahorro energético y de contaminación  del  60% 
aproximadamente frente a la construcción de OBRA NUEVA.

Å El  ahorro de energía para CLIMATIZACIÓN en edificios rehabilitados es el 60% del consumo actual.
Å La rehabilitación minimiza los problemas de DESARRAIGO  E  INSOSTENIBILIDAD  SOCIAL.
Å España es el país de la Unión Europea con mayor número de VIVIENDAS POR HABITANTE  54 % frente 43 %
Å En  España tenemos ya más de  4.000.000 de  VIVIENDAS  vacías.
Å Rehabilitar  lo ya existente, es hoy la mayor propuesta EDIFICATORIA  SOSTENIBLE.
Å Hay que entender  la Rehabilitación, como un modo de ahorro global de energía y materiales y un recurso de 

ADECUACIÓN   MEDIOAMBIENTAL  prioritario.

Å ¡¡  LA  HABILITACIÓN  SOSTENIBLE  DE  LOS  EDIFICIOS  EXISTENTES,  COMO  PROYECTOS  DE INNOVACIÓN  

Å E  INVESTIGACIÓN  TÉCNICA  Y  FORMAL  !!

3 Rehabilitación   +   60  %
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Ahorro

+ 60 %

3 Rehabilitación   +   60  %
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3 Rehabilitación   +  60  %
AUNQUE  EL ORIGEN  DE  LA  REFORMA  NO  SEA  MEJORAR   EL  AISLAMIENTO

1.- Fachadas  ( LAVADO DE CARA  DEL EDIFICIO  O SIMPLE  MATENIMIENTO ).

2.- Cubiertas  ( REPARACIÓN   DE  GOTERAS  Y HUMEDADES ).

3.- Carpintería y cristales ( NECESIDAD  DE  SUSTITUIR LAS VENTANAS :

APROVECHAR PARA INCLUIR DE CÁLIDAD 
CON ROTURA Y VIDRIO BAJO EMISIVO ).
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3 Rehabilitación   +  60  %
REHABILITAR : HABILITARDE NUEVO 
O RESTITUIR UNA PERSONA O COSA A SU 
ANTIGUO ESTADO

HABILITAR : HACER  A UNA PERSONA O 

COSA HÁBIL O CAPAZ PARA AQUELLO QUE 
ANTES NO LO ERA
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3 Rehabilitación   +  60  %
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Fachada   FOAMGLAS +  60 %
Rehabilitación  Envolvente  
Edificio   Sostenible

Å La vida útil sea del mismo orden que la del 
propio edificio rehabilitado o superior.

Å Se asegure que el mantenimiento y uso de 
lo rehabilitado no prosiga un derroche 
energético previo.

Å Todo ello con independencia de que en la 
rehabilitación se incluyan o no técnicas o 
ŜǉǳƛǇŀƳƛŜƴǘƻǎ άŜŎƻƭƽƎƛŎƻǎέ  Energ. SOLAR.

Å La rehabilitación puede ser ecológica si, 
además de lo anterior, se pone énfasis en 
la mejora del comportamiento energético 
del edificio y en la calidad de vida de sus 
habitantes o mejora de habitabilidad.

Aislamiento por el exterior  FOAMGLAS 

Revestido de  cal NHL 5 + pintura u otros

Å El sistema de aislamiento térmico exterior  compuesto:

Å · soporte: fachada exterior/sustrato pesado (1)

Å · paneles de aislamiento en vidrio celular fijados con un 
adhesivo (2)

Å · un revestimiento de base de Cal Hidráulica Natural(3) con 
un refuerzo mallado de fibra de vidrio (4) y fijación mecánica 
atornillada (5)

Å · una capa de acabado de Cal Hidráulica Natural(6) que 
puede servir como terminación cuando su aplicación y acabado 
son los adecuados

·

A.- Un acabado con 
pintura  acrílica 
opcional (7).

B- Fachada  ventilada.

C.- otras 
terminaciones.
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Fachada   FOAMGLAS +  60 %

Calidad
Å No posee sustancias tóxicas por lo que es inocuo a 

las personas y para el ambiente.

Å Es un producto con larga vida útil.

Å Es impermeable, resistente al vapor, resistente, 

resistente a la compresión e incombustibilidad .

Å Su aplicación como aislamiento tanto en fachadas y 

cubiertas con insonorización  28 dB. en 10 cm.

Å Es ecológico en un  77 %  (CTAV ςICARO; renovable, 

reciclable, pureza importante y viada útil larga) .

Å Es resistente a los ácidos y la inexistencia de 

descomposición orgánica, no atacado por insectos 

o roedores, incorruptible .

Å Especialmente adecuado como aislamiento para la 

construcción.

Ahorro
Å Fabricado con material reciclado 70%vidrio, 

parabrisas de coche, feldespato y carbono se 
consigue con bajo consumo de energía.

Å Es económico 76% (CTAV ςICARO;  alto grado de 
comercialización,  es respetuoso con el medioambiente, coste 
añadido para su colocación bajo) .

Å Se consiguen los mejores resultados Foamglas T4  
( 350 Mj/m2. ) y  un aislamiento de  + 70 % 

Å En fachada ventiladas 
ahorro del 60%del precio

ï Ahorro de energía en 
viviendas de + 65% .

ï Ahorro económico por 
vivienda/año + 60% .

ï Bajo coste  ecológico de 
eliminación y/o reciclaje.
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Fachada   FOAMGLAS +  60 %

Rehabilitación   Envolvente Edificio   Sostenible

Å COLOCACIÓN:
ï Cola de fijación PC 164.

ï Poliuretano homologado  Hilti.

Å Adaptación y preparación:
( preparación de las placas, cortes, moldear y fijar las 

placas con buena planeidad).

Å Cal  HidraulicaNatural
( Se compone de una mano base, colocación de 

malla y anclajes y mano de terminación fina ).

Å Pintura de terminación/decoración
( Destacamos las pinturas acrílicas, pero admite de 

silicato, siloxanoy otras decoraciones ).

( Para fachada ventilada  1º  y  2º pasos )

Aislamiento por el exterior  

Fachada FOAMGLAS 

11



Rehabilitación  Envolvente  
Edificio   Sostenible :

Å COLOCACIÓN :  
1. Oxiasfalto en caliente.

2. Adhesivos homologados en frío.

ÅAdaptación:
(Las placas son manipuladas fácilmente º in situ º).

Å Impermeabilización:
( Se adhiere una primera lámina de Oxi. 3Kg. Y otra 

auto protegida, EPDM, PVC, CSM, Otros ).

ÅAcabados :
Cubiertas No transitable, gravas, metálicas,  
ŀƧŀǊŘƛƴŀŘŀǎΣ ƛƴŎƭƛƴŀŘŀǎΣ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎΣ ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀǎΧΦ

Cubiertas  Transitables , parking, soladas , ajardinadas  

en  madera,  otrasé

Aislamiento por el exterior  

Cubierta FOAMGLAS 

Fachada   FOAMGLAS + 60 %
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Fachada    FOAMGLAS +  60 %

Rehabilitación  Envolvente  
Edificio   Sostenible :

Aislamiento por el exterior  

Ventanas FOAMGLAS 

Combinaciones

1. Carpintería

2. Acristalamiento

3. Cámara

4. Ahorro energía

70 %
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Ahorro FOAMGLAS +  60 %   

Productos :
Precio  de  Materiales :FOAMGLAS W+F

FOAMGLAS®-READY  BOARD, 

120 x 60 cm Fachada de Cal Hidraulica

Foamglas® + 
Cal 
Hidraúlica Precio 2009Unidades

Densidad de 
Consumo

Consumo 
(unidades / 
kg/m2 / 
mm/m2)

Consumo 
(unidades / 
kg/m2 // 
mm/m2) Unidades Precio m 2 �¼/m2

Adhesivo PU 
50 F 9�¼/Ud. 0,19   Ud./m2 1,71 �¼ �¼/m2

Foamglas® W 
+ F en 50mm �¼/m3 �¼/m3

NHL 
(Natural 
Hidraulic 
Lime) 6mm 0,8�¼/kg 1,3

Kg / mm / 
m2 11,7kg/m2 9,36 �¼ �¼/m2

Fijación 0,45�¼/u. 1,5u./m2 0,68 �¼ �¼/m2

Malla 
(Antialcalis) 1,3�¼/m2 1,25u./m2 1,63 �¼ �¼/m2

NHL 
(Natural 
Hidraulic 
Lime) 0,9

�¼/mm por 
m2 1,21

Kg por mm 
por m2 8,75kg/m2 7,88 �¼ �¼/m2

PORTES ( 1 * ) 1(totales) destino  �¼.

Pintura 2,6�¼/kg
1 fij +  1,75 
pin 2,75kg/m2 7,15 �¼ �¼/m2

Total 28,41 �¼�¼/m2

DESPERDICIO 1,08% 2,27 ϵ

TOTALES 30,71ϵ�¼/m2

m2 ϵ/m2. SUMA

PORTES 1 0  ( 1 * ) �¦ 0 ϵ

TOTALES 1 30,71 30,7 ϵ

TOTALES 30,7 ϵ
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